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- - Mueye disefio
. ~Bunda saniars pars tonexen son calderas Immergas:

- Valvbila de seguridad sanitario 8 bar,

S - Vahula-antirmatarmns san fitro.

-~ Purgadar manual,

- Termameatre,
- Nago e expansion sanitario.
-Recireulacian saniano (opcioRal)
- Frotacoion catédica pol ancdo de magnasio,

-Inox 120-2 2 Inoy 200-2 2stén dissfadas para la
conexion & paneles solares utiizando un KR apelonal,
-Inoy Solar 200-2 [hoorpora de Sarle |8 centralita aolar
(r=t, 1.030340), vaso de expansion solar ce 18 |iires
Y grips de clrculacion solar, vaivula mezeladors

lermozidtica requiable 4290 a 80T,

CENTRALITA SOLAR (Opcional)
50|0 nox 120-2 & Inox 200-2
(3.019519)
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Datos Teonicos Unidades Inox B0-2 oo 120-2 Inox 200-2 Inox Selar 200-2
Referencia 3220t 322003 R B 302Ana
Mt o L ikt ssurmolacor litres &0 120 2O 1]
Froeiin mdbimg obl o i saniten: Dt R 4 | B
Temparaturs madna del eircuito aanitero EH o0 9% a9 o9
Veso epanein sanitara Iitrog 49 ki B0 80
Disperstn trmica KW s 24h T2 1.6 2.2 22
Longitid serpentin i 104850 - - -
Lovgitud serpontin | ey 1T - 3850 G BAD0
Lingitid serpentin Superan i - BADG IR 10700
Sipericie de infercambio de smentin m' .65 - - -
Sipetfice de nEcambio de sepentin infsrior m = 024 041 041
Sipathics de nisrcmhio de sepsntin superior i - 53 (hE7 {167
Volumen o sequrtin Jifrezs 2.75 = : -
inlimEn e sementn imaror litres - 102 173 173
Wolumen o sementin supeier Ires B i 284 284
(auda fivida primario fesrpenty fsolar I 1030 1825 1390 1140 /1144
Péritla s caiga serpertina 1000 1 T i 120044 g Rl 4131 1207
Prassitn mabdives el cireiio oo baseiin (It f i ;] 8
Tamparatura médma dal el calefaeciin 0 B tE a0 B
Perzncia max made intercambio K 239 308 323 23
Pes acumidador iz {0} 1540 200 044 3114
Pasn acumidador vacic ] 0y 784 994 1060
Mluma i o agoa fofsl litroi 827 1230 2050 206.0
Presion maxima croutesar har + ] £ &
Noilumen yasa de spansion solar [firea - - - g
Frecargs v 2 saparsion solr bar - - - 25
Nl e agua ghootida circule setar litres - - - 3.7
Potencie aheordida por ¢leulador s W B . 45
Proteeckn aléctrion - - X Pahn
Temperalure i de oo dilty sobre & = g : 150
Temperatura maima cortinia circuito solar i - - - 130
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