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BOMBA DE CALOR ACS

* CAPACIDAD 190 LTS

* POTENCIA 1.5 KW

* TEMPERATURA DE AGUA HASTA 70° C
* EFICINECIA ENERGETICA COP 3.5

PRINCIPIOS BASICOS DEL FUNCIONAMIENT - =

El refrigerante posee una temperatura de transicion de fase que varia de
acuerdo a la presion, lo cual permite que la bomba de calor transfiera el calor
de la fuente de baja temperatura a la fuente de alta. A través del ciclo
termodinamico el termotanque logra obtener calor de la energia ambiental

de bajo grado (fuente de aire) y sumado al consumo de energia eléctrica
parcial entrega calor al tanque de agua para que aumente su temperatura.

DIAGRAMA DEL FUNCIONAMIENTO

Este termotanque posee un compresor que utiliza la energia eléctrica para comprimir el gas refrigerante,
siendo este de alta temperatura y alta presion. Una vez comprimido entra en el condensador del tanque
y transfiere el calor al agua. Como la temperatura de saturacion es mas alta que la temperatura del
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FUNCION DE LAS PARTES

COMPRESOR

Aumenta la presion para el refrigerante y proporciona una fuerza impulsora para el
flujo circular como un componente impulsor principal.

VALVULA INVERSORA
DE CUATRO VIAS

Invierte la direccion de flujo del refrigerante cuando el sistema cambia entre el modo
de calentamiento normal y el modo de descongelamiento.

TANQUE DE AGUA

Proporciona un canal de intercambio de calor para el refrigerante y el agua.
Almacena agua caliente para uso diario.

VALVULA DE EXPANSION
ELECTRONICA

Acelera el refrigerante a alta presion y temperatura, reduce la presion y ajusta la
cantidad de circulacion de refrigerante.

INTERCAMBIADOR
DE CALOR ALETEADO Proporciona un canal de intercambio de calor para el refrigerante y el aire.
(EVAPORADOR) e
VENTILADOR Fuerza la circulacion de aire por el evaporador y proporciona una fuente de calor a
DE MOTOR baja temperatura continuamente. 3 -
S Filtra las impurezas en el refrigerante para protegerlos bomponentesqonpequeﬁos :
diametros. :
PARAMETROS DEL PRODUCTO ;
Potencia calorifica nominal(*) . . . . .. 1500W Capacidad == - s 190 Its
Potencia nominal de entrada(*) . . . . . 429W COP i s s e 3.50w
Eficiencia energética del COP Agua Caliente Sanitaria (**) . .. 2.47w
calentamiento del agua(**) .. ... .. 103.9% Clase de eficiencia energética . . . . . .. A
Dimensiones generales . . . . . 591x591x1935 mm Fuente de energia . . . . . 220V-240V ~ 50Hz
Dimensiones del paquete . . . .703%x703x2015 mm Nivel de aislamiento . . .. ........... 1
Nivel de potencia del sonido . . .. .. dB(A) 61 Rango de operacion . ... ....... 0-45 °C
Consumo anual de energia Protecciéon de ingreso . . .. ....... IPX4
(condiciones climaticas promedio) . . . 985kwh Refrigerante . . ... .... .. R134a (0.8kg)
Temperatura del agua P eSO NEIONTE, w7 sl v i 95.5/79.0 kg

de salida Predeterminado: 55°C,35°C~70°C

Notas
1 (*) Valor obtenido con las siguientes condiciones: temperatura al aire hbre: 20°C DB / 15°C WB; Temperatura del tanque de agua (inicio / fin): 15°C / 55°C

2 {™) Valor oblenido con una lemperalwa del aire de 7°C y una enlrada de agua a 10°C, segin EN16147-2011, (UE) no 814-2013,

3 (") Valor obtenido colocacion en interiores, segan EN 12102-2008, (UE) No 814-2013.

4 Bajo la funcidn Rapida, el calentador eléctrico ayuda a calentar el agua.

5 Consulte siempre la placa de identificacion con los datos exactos, ya que esta tabla esta sujeta a cambios. ()
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