VERSATI Ill SPLIT  OE
BOMBAS DE CALOR e .
AIRE/AGUA <32 :@n@ AT @ E

1'“ .|||| La Versati Il Split tiene potencias que van desde 4 a 9,5 kW y
admite las funciones de produccién de agua caliente para suelo
AEROTERMIA | radiante, radiadores o fancoils y se le puede agregar un depdsito
de agua para la produccion de agua caliente sanitaria.
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Sistema split con kit hidraulico

* La version split esta compuesta por el
grupo de produccion (exterior) y el modulo
hidraulico (interior).

* Si se requiere un depodsito de inercia o
un depodsito de agua, se instalaria de manera
independiente.

« Conexion directa a sistemas de ACS, de
calefaccion por suelo radiante, fancoils vy
emisores térmicos, depdsitos de agua, Kits
solares, calderas de gas, etc.

* La version split se elegird, por ejemplo,
cuando el espacio disponible en la sala
sea limitado y que el depdsito deba
colocarse en otro lugar.

Puesta en marcha simplificada

* Funcion de puesta en marcha de suelo
radiante

» Funcion de purga de suelo radiante

Alta eficiencia

» Gracias al gas refrigerante R32 y un
compresor ultra eficiente de dos etapas, los
dispositivos tienen un SEER de hasta 5.

Control Wifi

Clase energética A++

Salida de agua hasta 60°C

Componentes de Ultima
tecnologia

e La Versati lll incorpora una bomba Inverter
Wilo, un intercambiador de calor de placas
Alpha Laval y danfoss, el compresor de
inyeccion de doble etapa patentado GREE vy
un motor de ventilador BDLC DC Inverter.

* El compresor y la valvula de control de doble
etapa producen calor por inyeccion, lo que
aumenta la temperatura de salida del agua
con mayor precision y retiene la energia a
temperaturas muy bajas.

Otras funciones
* Doble sensor de temperatura.

* Funcion de desinfeccion a 80°C asegura la
eliminacion de bacterias.

* La interfaz de gestion remota permite
gestionar la unidad a través de Modbus y su
integracion en un sistema BMS.

* Modos de funcionamiento: fuera de casa,
automatico , silencioso vy suelo radiante.

Funcionamiento bajo
temperaturas extremas

El depdsito de inercia es recomendable. Con el crecimiento de los suelos radiantes, la desaparicion de los radiadores de gran volumen, la cantidad de agua en los circuitos de calefaccion puede
volverse insuficiente y no siempre permite obtener una operacion éptima. En los circuitos de calefaccion de la bomba de calor, si la diferencia de temperatura de salida / retorno de agua de los
emisores, no se corresponde con sus necesidades, el depodsito de inercia puede solventarlo. Se recomienda consultar a su instalador para estudiar las necesidades en funcién de su instalacion.
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MONOFASICO

NUEVO NUEVO NUEVO

MODELO VERSATI Il VERSATI I VERSATI I VERSATI I VERSATI I VERSATI I VERSATI I
SP4 SP6 SP8 SP10 SP12 SP14 SP16
Codigo 3IGR5040 3IGR5045 3IGR5050 3IGR5055 3IGR5060 3IGR5065 3IGR5070
wouom | ooy | crocononl | crscamor | orecomor | orecoumy | orecomy
ot | orgeeearo | ooy | o | ooy | oo | oca
Potencia (7°C ext/ 35°C agua) Calor (kW) 4.00 6.00 8.00 9.50 12.00 14.00 15.50
Potencia (7°C ext/ 45°C agua) Calor (kW) 4.00 6.00 8.00 9.50 12.40 14.48 16.09
Potencia (7°C ext / 55°C agua) Calor (kW) 3.68 5.8 736 8.74 12.8 14.96 16.68
Potencia (-7°C ext / 35°C agua) Calor (kW) 2.8 419 5.6 6.65 8.42 9.83 10.81
Potencia (-7°C ext / 45°C agua) Calor (kW) 2.8 413 5.6 6.65 8.42 9.83 10.81
Potencia (-7°C ext / 55°C agua) Calor (kW) 2.56 41 512 6.08 7.70 8.99 9.89
Potencia (35°C ext/ 7°C agua) Frio (kW) 315 4.09 5.30 6.50 10.59 1.07 .51
Potencia (35°C ext/ 18°C agua) Frio (kW) 3.81 5.77 7.00 8.52 13.87 12.60 13.00
EER (35°C ext/ 7°C agua) 3.40 320 310 2.90 279 2.65 257
EER (35°C ext/ 18°C agua) 4.59 4.42 4.06 3.86 4.40 3.70 3.59
COP (7°C ext/ 35°C agua) 51 4.99 4.66 4.61 5.00 4.70 4.50
COP (7°C ext/ 45°C agua) 3.90 3.90 3.70 3.60 3.77 3.68 3.62
COP (7°C ext / 55°C agua) 2.69 281 274 259 254 2.66 274
COP (-7°C ext / 35°C agua) 312 3.04 2.85 2.81 3.06 288 274
COP (-7°C ext / 45°C agua) 242 242 229 223 2.47 232 221
COP (-7°C ext / 55°C agua) 1.64 172 167 158 179 168 1.6
Clase energética 55°C / 35°C At++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++
SCOP ACS (clima medio 7°C) 3.02 3.02 295 295 259 259 259
Frio (A) 10 10 13.8 13.8 13.8 13.5 7.4
Corriente
Calor (A) 10 10 16.4 16.4 16.4 287 30.3
Alimentacion (V/f/Hz) 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Frio (°C) +10 - +48 +10 ~ +48 +10 - +48 +10 - +48 +10 - +48 +10 - +48 +10 - +48
Rango de temperatura exterior
Calor (°C) -25-+35 -25-+35 -25-+35 -25 - +35 -25~+35 -25-+35 -25-+35
Temperatura ACS 0 +40 - +80 +40 - +80 +40 - +80 +40 ~ +80 +40 - +80 +40 - +80 +40 - +80
Liquido (Pul.) 1/4 /4 /4 /4 /4 /4 /4
Conexiones
Gas (Pul.) 172 172 1/2 /2 5/8 5/8 5/8
Longitud precargada (m) 10 10 15 15 15 15 15
Longitud maxima (UI/UE) (m) 5 5 5 15 15 5 5
Longitud vertical maxima Ul/UE (m) 15 15 15 15 15 15 15
Refrigerante R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
Potencia de la resistencia auxiliar (kW) 15+15 15+15 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3
Presion sonora (dB(A) 3 31 31 31 29 29 29
Unidad Ancho / alto / fondo (mm) 460/860/318 460/860/ 318 460 /860 /318 460 /860 /318 460/860/ 318 460 /860 /318 460/860/ 318
Embalaje Ancho / alto / fondo (mm) 568 /1133 / 390 568 /1133 / 390 568 /1133 /390 568 /1133 /390 568 /1133 / 390 568 /1133 / 390 568 /1133 / 390
Peso neto / bruto (kg) 62/7 62/71 62/71 62/71 62/71 62/7 62/7
Caudal de aire (m*/h) 3200 3200 3512 3512 5044 5044 5044
Presion sonora (dB(A)) 52 52 55 55 68 68 68
Carga de refrigerante (kg) 1 1 16 1.6 1.84 1.84 1.84
Carga adicional (g/m) 16 16 16 0 0 0 0
Unidad Ancho / alto / fondo (mm) 975/702/ 396 975/702/ 396 982 /787 / 427 982/787 /427 940/ 820/ 460 940 /820 / 460 940 /820 / 460
Embalaje Ancho / alto / fondo (mm) 1028 /830 / 458 1028 /830 / 458 1097 /937 / 478 1097 /937 /478 103 /973 /573 1103 /973 /573 1103 /973 /573
Peso neto / bruto (kg) 55/65 55/65 82/92 82/92 104 /114 104 /114 104 /114

*Los valores de eficiencia energética son para clima medio. Gran parte del territorio espafiol se considera como clima célido donde los rendimientos son significativamente mayores.
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TRIFASICO

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO

MODELO VERSATI I VERSATI I VERSATI I VERSATI I VERSATI 11l
SP 8 3F SP 10 3F SP12 3F SP 14 3F SP 16 3F
Codigo 3IGR5075 3IGR5080 3IGR5085 3IGR5090 3IGR5095
s S S S e
e Sy oy ey oy
Potencia (7°C ext/ 35°C agua) Calor (kW) 8.00 10.20 1.89 13.96 15.54
Potencia (7°C ext/ 45°C agua) Calor (kW) 8.00 10.20 12.29 14.44 1613
Potencia (7°C ext / 55°C agua) Calor (kW) 7.36 9.38 12.69 14.92 16.72
Potencia (-7°C ext / 35°C agua) Calor (kW) 5.6 714 8.34 9.8 10.84
Potencia (-7°C ext / 45°C agua) Calor (kW) 5.6 714 8.34 9.8 10.84
Potencia (-7°C ext / 55°C agua) Calor (kW) 512 6.53 763 8.96 9.91
Potencia (35°C ext/ 7°C agua) Frio (kW) 7.60 8.20 10.65 n.24 .52
Potencia (35°C ext/ 18°C agua) Frio (kW) 10.03 10.74 13.95 1279 13.01
EER (35°C ext/ 7°C agua) 5.00 430 2.85 272 2.63
EER (35°C ext/ 18°C agua) 6.55 572 4.49 3.80 3.67
COP (7°C ext/ 35°C agua) 524 512 5.28 5.08 4.82
COP (7°C ext/ 45°C agua) 416 4.00 3.98 3.98 3.88
COP (7°C ext / 55°C agua) 3.08 2.88 2.68 2.88 2.94
COP (-7°C ext / 35°C agua) 32 312 323 3m 2.94
COP (-7°C ext / 45°C agua) 2.58 248 26 251 237
COP (-7°C ext / 55°C agua) 187 176 1.89 182 172
Clase energética 55°C / 35°C At++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ Att/A+++ A++/A+++
SCOP ACS (clima medio 7°C) 3.07 3.07 273 273 273
Frio (A) 75 8 6.3 73 83
Corriente
Calor (A) 75 8 75 93 9.3
Alimentacion (V/f/Hz) 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Frio (°C) +10 - +48 +10 - +48 +10 - +48 +10 - +48 +10 - +48
Rango de temperatura exterior
Calor (°C) -25-+35 -25-+35 -25-+35 -25-+35 -25-+35
Temperatura ACS 0 +40 - +80 +40 ~ +80 +40 ~ +80 +40 - +80 +40 - +80
Liquido (Pul.) /4 /4 /4 /4 /4
Conexiones
Gas (Pul.) /2 /2 5/8 5/8 5/8
Longitud precargada (m) 15 15 15 15 15
Longitud maxima (UI/UE) (m) 15 15 15 15 15
Longitud vertical maxima Ul/UE (m) 15 15 15 15 15
Refrigerante R32 R32 R32 R32 R32
Potencia de la resistencia auxiliar (kW) 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3
Presion sonora (dB(A) 29 29 29 29 29
Unidad Ancho / alto / fondo (mm) 460 /860 /318 460 /860 /318 460 /860 /318 460 /860 /318 460/860/ 318
Embalaje Ancho / alto / fondo (mm) 568 /1133 / 390 568 /1133 / 390 568 /1133 /390 568 /1133 /390 568 /1133 / 390
Peso neto / bruto (kg) 60 /69 60/ 69 62/71 62/71 62/7
Caudal de aire (m*/h) 3512 3512 5044 5044 5044
Presion sonora (dB(A)) 55 55 68 68 68
Carga de refrigerante (kg) 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84
Carga adicional (g/m) 16 0 0 0 0
Unidad Ancho / alto / fondo (mm) 982 /787 /395 982/787 /395 940/ 820/ 460 940/ 820/ 460 940/820/ 460
Embalaje Ancho / alto / fondo (mm) 1094 /917 / 474 1094 /917 / 474 973 /1103 /573 973 /103 /573 973 /103 /573
Peso neto / bruto (kg) 88/98 88/98 no/121 no/121 10 /121

*Los valores de eficiencia energética son para clima medio. Gran parte del territorio espafol se considera

como clima calido donde los rendimientos son significativamente mayores. Desca rga |a a p| icacio'n Gree+
escaneando este codigo QR
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