Caldera estanca con microacumulacion

CARACTERISTICAS

CONEXION CON SISTEMAS SOLARES. Las
calderas MAIOR pueden ser acopladas con
instalaciones solares térmicas. La conexion esta
hecha de manera diferente segun la version: post
calentando el agua de llegada del acumulador
solar (para las versiones instantaneas| o
calentando directamente el acumulador salar
utilizando €l apropiadoe kit opcional cod.
3.020934 (para [a version "X solo calefaccion).

NUEVA TERMORREGULACION. La electronica
permite [a interaccion con los nuevos sistemas de
termorregulacion ambiente modulante, con los
comandas remotos de la caldéera, y es compatible
con las nuevas generaciones de Disyuntores
Hidricos Multi-instalaciones. Ademas es posible |a
conexion de la sonda externa para obtener un
funcionamiento a M_"'r'.l1F?I[_‘r._’ITLJ.1'£-I variable con la
consiguiente reduccion del consumo de gas,

INTERCAMBIADOR SANITARIO. Las versiones
instantaneas estan eguipadas con
intercambiadores sanitarios de placas.
dimensionados para suministrar rapidamente el
agua caliente,

CONEXIONES INVARIABLES RESPECTO A LA
VERSION ANTERIOR. Para favorecer las
operaciones de sustituciones con otros modelos
de la gama Immergas, la secuencia de las
conexiones hidraulicas se ha guedado invariable.

MAIOR EOLO
28/32 kW 4E

CALDERA MURAL INSTANTANEA DE
CAMARA ESTANCA Y TIRO FORZADO

Las calderas MAIOR EOLO han sido pensadas y
desarroliadas con el objetivo de afrecer al mercado
productos eficientes y al mismo tiempo de sencilla
utilizacion. El panel de mandos, esencial y completo,
permite una facil reguiacion y una lectura inmediata
de los estados de funcionamiento. La gestion de las
temperaturas de calefaccion y agua caliente
sanitaria, resulta muy simplificada gracias a dos
comodos selectores. La-electronica avanzada permite
la conexién con la nueva generacion de DIM
|Disyuntores hidricos Multi-instalaciones) y de los
nuevos sistemas de termarregulacion gue integran 2|
control a distancia del aparato.

La gama completa MAIOR EOLO 28 y 32 kW
puede ser ademas integrada con instalaciones
solares térmicas. Para favorecer al maximo la
sustitucion de las anteriores versiones o de modelos
viejos, la nueva gama MAIOR EOLO conserva
Invariable la disposicion y las juntas de conexion.

Immergas pone a disposicion un producta
compeacto, ligero y manejable que puede ser
instalado en el interior de la vivienda pero tambign
en el exterior, en lugar parcialmente protegido, con
consiguiente recuperacion de espacio habitable. E
diseno sabrio y esencial y 105 tamanos compactos
hacen que la gama MAIOR sea instalada en
cualquier lugar de |a casa y con cualquier solucion
de decoracion

La pegquena tapa, cubre los selectares y pulsadores
dejando a la vista el display LCD lluminado gue
permite la constante visibilidad de las temperaturas
de calefaccion/sanitario, del estado de
furcionamiento de la caidera y de las eventuales
anomalias.
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Informacion Técnica

Malor Eolo 28/22 kW 4E
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Unidades Malor Eolo 28 4E Mator Eala 32 4E
Referencia GN. 3.020923 3.020924
G.PL, 3020923 GLP 3020924 GLP
Polencia drmica nominal mdxima KW {kcalh) 20,7 (255348) 34.2 (29433)
Potencia Gtil nominal maxima kil (kealh) 28.0 (24080) J2.0(27520)
Potericia ténmica nominal minima KWW [kcalit) 12.7 (10802} 14.8 (12710}
Potencis Gl nominal minima JeW (sl 11.2 (9632} 129 111087)
Rendimienio ermico ati ai 100% Pn % 8.3 435
Rendimisnta {&rmico Otil 2l 30% del caudal farmico nominal % 25 807
Circuite calefaccion
Temperatura regulable de calefaccion L ] 35-85 35 -85
Tamperatura maxima del ciriito L gge |
Presion mdxima de circuito bar 3 3
Capacidad vaso de expansion Iitrs 6.8 6.8
Circuito sanitaria
Patancla trmica olil produccion ACS KW (kcalh) 28.0 (24080) 32.0 (27520)
Temperatura requiable sanitaric " JC-B0 3080
Presion maxima de circute bar 10.0 10.0
Presion precarma vaso axpansidn sanilario har 1 1
Alimentacion
Matanao (G20} mbar 20 20
GLP (G31) mbar ar ar
Conexitin eléctrica WiHz 230-50 230-50
Consuma nomingl A 0.as n'.E%'
Capacidad microacumulacion litros 2 2
Peso caldera en vacio kg 4548 474
Maodelo Potencia térmica Camara Eficiencia Proteccidén Proteccién Prod. agua caliente
kW estanca energética antihielo {4t 30°C)
y ril s icio
ACS Calefaccidn F1m. f:r'l.:ilnun
Malor Eclo 2BEKW4E 29,7 kW 28.0 kW L] ok IPX5D -5C 13.8 litros  13.7 litros
Maior Eglo 32 k'W 4E 34.2 KW 32.0 kwy ® W &k IPX50 -5%C 16.1 litros 161 litros
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